
10 �

© 2005

98
-0

38
98

-0
03

2,1 8,1 16,5 SULS-22 SURS-22 0,77 – 1,31 – 0,2 CAS-22
4,9 9,9 22,6 SULS-52 SURS-52 1,81 – 4,10 – 0,4 CAS-52
8,0 11,9 22,1 SULS-92 SURS-92 3,16 – 6,88 – 1,0 CAS-92

10,7 12,7 28,4 SULS-121 SURS-121 4,06 – 11,47 – 1,6 CAS-121
17,4 14,0 27,9 SULS-202 SURS-202 7,10 – 19,99 – 2,3 CAS-202
33,1 16,0 30,0 SULS-352 SURS-352 12,39 – 37,20 – 3,9 CAS-352

2,2 8,1 16,5 SULD-22 SURD-22 0,77 1,55 1,31 2,62 0,2 CAS-22
5,6 9,9 22,6 SULD-52 SURD-52 1,81 3,81 4,10 8,69 0,4 CAS-52
9,0 11,9 22,1 SULD-92 SURD-92 3,16 8,06 6,88 17,70 1,0 CAS-92
9,0 32,0 41,9 SULDL-92 SURDL-92 3,16 8,06 13,27 30,48 1,0 CAS-92

11,6 12,7 28,4 SULD-121 SURD-121 4,06 7,94 11,47 22,94 1,6 CAS-121
11,6 31,8 47,5 SULDL-121 SURDL-121 4,06 7,94 15,90 37,69 1,6 CAS-121
18,7 14,0 27,9 SULD-202 SURD-202 7,10 15,16 19,99 42,61 2,3 CAS-202
33,8 16,0 30,0 SULD-352 SURD-352 12,39 23,74 37,20 71,28 3,9 CAS-352
33,8 31,8 46,5 SULDL-352 SURDL-352 12,39 23,74 57,85 110,94 3,9 CAS-352

A B C D D1 D2 F H K M N P

Ø Ø

SULS-22 112,0 59 42,5 27,9 47,2 45 10 11 16 – 15,5 24
SULS-52 134,9 69 49,6 34,8 54,1 57 16 10 19 – 19,1 40
SULS-92 143,0 75 50,1 47,8 70,1 54 25 13 25 15,5 26,9 45
SULS-121 171,5 86 55,4 47,8 66,8 73 22 10 30 – 25,4 51
SULS-202 165,1 86 55,9 63,0 85,1 70 32 13 30 23,6 35,1 55
SULS-352 186,4 98 58,0 77,0 100,1 89 38 13 40 27,9 44,5 68

SULD-22 112,0 59 42,5 27,9 47,2 45 10 11 16 – 15,5 24
SULD-52 134,9 69 49,6 34,8 54,1 57 16 10 19 – 19,1 40
SULD-92 143,0 75 50,1 47,8 70,1 54 25 13 25 – 26,9 45
SULDL-92 182,9 95 69,9 47,8 70,1 54 25 13 25 – 26,9 45
SULD-121 171,5 86 55,4 47,8 66,8 73 22 10 30 – 25,4 51
SULDL-121 228,6 105 74,5 47,8 66,5 73 22 10 30 – 25,4 51
SULD-202 165,1 86 55,9 63,0 85,1 70 32 13 30 – 35,1 55
SULD-352 186,4 98 58,0 77,0 100,1 89 38 13 40 – 44,5 68
SULDL-352 217,9 114 74,5 77,0 100,1 89 38 13 40 – 44,5 68
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Schwenkspannzylinder - Kopfflanschversion

SU-Serie

Die Enerpac-Kopfflansch-
Schwenkspannzylinder wurden
für den Einbau in die Vorrichtung
entwickelt und können über SAE
oder BSPP-Hydraulikleitungen
oder integrierte O-Ring-
Ansschlüsse versorgt werden.

❚ Enerpac-Kopfflansch-
Schwenkspannzylinder integriert
in vollautomatische
Bearbeitungszentren.

Abbildung: SURS-202, SURS-52
Minimale Bauhöhe

...Wenn es in erster Linie auf Platz ankommt
• Vielseitige Versorgungsmögklichkeit über integrierte O-Ring-Anschlüße oder

BSPP-Anschlußgewinde
• Die Anordnung der Zylinderkörper kann unterhalb der Vorrichtungsoberfläche

erfolgen.
• Aufnahmebohrung durch Freimaßtoleranz einfach zu fertigen.
• Hydraulikanschlüsse wahlweise über Anschlußbohrungen oder

Gewindeanschlüsse
• Symmetrische, rechteckige Flanschkonstruktion ermöglicht das Spannen an drei

Seiten des Zylinders.

Auswahltabelle

Abmessungen in mm [ ]

Spann- Hub Links- Rechts- Wirksame Öl- Max. Standard-
kraft 1) schwenkend schwenkend Kolbenfläche volumen zul. Öl- Spann-

volumen1) arm
mm cm2 cm3 separat

Ein bestellen
kN Spannen Gesamt Spannen Lösen Spannen Lösen L/min 24 �

▼ Einfachwirkend Modellnummer 2)

▼ Doppeltwirkend Modellnummer 2)

1) Mit Standard-Spannarm. Spannarme gehören nicht zum Lieferumfang siehe ( 10, 22). 
Die Spannkraft bei einfachwirkenden Zylindern sind durch die
Federrückhubkräfte reduziert

2) Bei Modellen mit gerader Kolbenbewegung ist das L oder R durch ein S zu ersetzen

Anmerkung: Rufen
Sie bei Enerpac an,
wenn Sie Modelle mit
SAE-Anschlüssen
bestellen wollen.

BSPP-Ölanschlüsse

Integrierter O-Ring-Anschluss
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Links-
schwenkende
Modelle

▼ Einfachwirkend

▼ Doppeltwirkend

Anmerkung: Angegebene Maße gelten mit Standard-Spannarm.

www.enerpac.de
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22, 52  G1/8"
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30˚

60˚

120˚
(3x) D1

D2

T

B

A

2,2 29,0 M5 16,5 568-010
5,6 35,5 M6 16,5 568-011
9,0 49,0 M6 15,0 4,32 x 3,53
11,6 49,0 .312-24 UN 20,3 568-011
18,7 63,5 M8 17,0 4,32 x 3,53
33,8 78,0 M10 18,8 4,32 x 3,53

Q R S T U V W X

ø kg

M6x1 – 21,0 30 40 5,7 53,1 18,1 0,5 SURS-22
M8x1,25 – 41,0 48 50 6,8 66,0 14,3 1,1 SURS-52
M10x1,5 26 23,6 56 42 6,9 68,1 28,7 2,0 SURS-92

.375-16UN – 52,4 61 64 8,8 85,9 18,4 1,6 SURS-121
M12x1,75 26 29,2 71 55 8,5 79,0 35,6 3,5 SURS-202

M16x2 25 34,4 84 70 10,8 88,4 41,6 5,5 SURS-352

M6x1 – 21,0 30 40 5,7 53,1 18,1 0,5 SURD-22
M8x1,25 – 41,0 48 50 6,8 66,0 14,3 1,1 SURD-52
M10x1,5 26 23,6 56 42 6,9 68,1 28,7 2,0 SURD-92
M10x1,5 26 23,6 56 42 6,9 87,9 28,7 2,6 SURDL-92

.375-16UN – 52,4 61 64 8,8 85,9 18,4 1,6 SURD-121

.375-16UN – 52,4 61 64 8,8 124,0 18,4 1,8 SURDL-121
M12x1,75 26 29,2 71 55 8,5 79,0 35,6 3,5 SURD-202

M16x2 25 34,4 84 70 10,8 88,4 41,6 5,5 SURD-352
M16x2 25 34,4 84 70 10,8 104,3 41,6 6,8 SURDL-352

-22, 52, 121 -92, 202, 352

24 �

28 �

22 �

92 �
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Abmessungen & Optionen SU-Serie

GB Swing cylinders

F Vérins de bridage pivotants

I Cilindri a staffa rotante

Spannarme

Abstütz-
zylinder

Verriegelbare
Schwenkspann-
zylinder

Folgeventile
MVPM-5

Einfachwirkende Zylinder
können durch den 2. Anschluß

belüftet werden.

Die Befestigungsbohrungen
bei Kopfflansch- und

Fußflansch-
Schwenkspannzylinder sind

gleich, dadurch ist die
Austauschbarkeit

gewährleistet.

Wenn nicht ausgeschlossen
werden kann, dass beim

Bearbeiten Kühlmittel oder
Fremdkörper durch die

Belüftungsöffnung angesaugt
werden kann, empfehlen wir,

diese Öffnung über eine
Leitung in einen externen

sauberen Bereich der
Vorrichtung zu verlagern.

Optionen

Spannkraft: 2,1 -33,8 kN

Hub: 16,5 -47,5 mm

Betriebsdruck: 35 - 350 bar

Einbaumaße in mm

Überschreiten Sie niemals das
maximal zulässige

Fördervolumen!

1) Mit Standard-Spannarm
2) Polyurethan, 92 Shore

Note: Befestigungsschrauben und
O-Ringe O-Ringe gehören
zum Lieferumfang

Wichtig

= Spannen
= Lösen

(belüften)
B
A

Vorrichtung
O-Ring

Rechts-
schwenkende
Modelle

Einfachwirkend ▼

Doppeltwirkend ▼

Spann- Aufnahme Betätigungs- Min. O-Ring 2)

kraft 1) bohrung gewinde Gewindetiefe ARP-Nr. oder
kN Ø D3 ±0,3 J J2 Innen Ø x Dicke

Anmerkung:  U = Bohrungsabstand, U1 = Teilkreis  Anschlüsse
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